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Globalna obecnoÊç

Ciàgła dost´pnoÊç
b Ponad 5000 punktów sprzeda˝y w 130 krajach.
b Mo˝esz byç pewien, ˝e znajdziesz gam´ 
produktów, która jest odpowiednia dla Ciebie  
i która jest w pełni zgodna z normami krajowymi, 
gdziekolwiek b´dà zastosowane.

Wsparcie techniczne gdziekolwiek jesteÊ
Nasi in˝ynierowie sà do Twojej dyspozycji, 
aby Ci pomóc w znalezieniu optymalnego 
rozwiàzania Twoich szczególnych potrzeb.
Schneider Electric dostarczy Tobie wszelkiej 
potrzebnej pomocy technicznej na całym Êwiecie

Nowa strona internetowa  

www.schneider-electric.pl 

Strona umo˝liwia ∏atwy dost´p do produktów Schneider Electric  
z bezpoÊrednim dost´pem do biblioteki katalogów, instrukcji, broszur, 
certyfikatów...
Mo˝esz tam tak˝e znaleêç informacje o nowoÊciach, które mogà byç 
subskrybowane oraz masz dost´p do listy dyskusyjnej i adresów 
wszystkich biur Schneider Electric na całym Êwiecie…
˚yj rozwiàzaniami automatyki ka˝dego dnia!

			   Dane techniczne 
produktów

Do pobraniaSzkoleniaIndeks produktów
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Detekcja
b Czujniki fotoelektryczne
b Czujniki indukcyjne
b Łàczniki kraƒcowe
b Czujniki ciÊnienia

Dialog operatorski
b Przyciski i wskaêniki Êwietlne
b Terminale operatorskie

Automatyka
b Przekaêniki
b Sterowniki programowalne
b Rozproszone wejÊcia / wyjÊcia

Przemienniki cz´stotliwoÊci i serwonap´dy
b Soft-startery
b Przemienniki cz´stotliwoÊci
b Serwonap´dy Lexium

Sterowanie silników
b Styczniki, przekaêniki termiczne, wyłàczniki silnikowe, rozruszniki 

silnikowe
b Układy przełàczania i wykonania specjalne

Zasilacze
b Zasilacze i transformatory dla obwodów sterowania

Interfejsy wejÊç / wyjÊç
b Systemy podłàczania
b Interfejsy i rozproszone wejÊcia / wyjÊcia

System okablowania ConneXium
b System okablowania sieci Ethernet dla systemów przemysłowych
b System okablowania As-I
b System okablowania sieci As-I dla systemów przemysłowych

Bezpieczeƒstwo maszyn
b Produkty i rozwiàzania dla zapewnienia bezpieczeƒstwa układów 

przemysłowych

Produkty dla obszarów EX
b Detekcja
b Przyciski i wskaêniki Êwietlne
b Bezpieczeƒstwo maszyn
b Automatyka
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w prowadzenie
b Schneider Electric 
Lider w dziedzinie 
sterowania i automatyki
b innowacyjne 
produkty…



Schneider Electric liderem
w dziedzinie automatyki

TeSys rozruszniki silnikowe
Altivar przemienniki cz´stotliwoÊci
Altistart softstarty
Lexium serwonap´dy
Advantys rozproszone we/wy 
Przekaêniki Zelio i sterowniki Twido
Sterowniki Modicon
Oprogramowanie Unity 
Magelis terminale operatorskie
Harmony elementy dialogu
Osiconcept czujniki
Preventa systemy bezpieczƒstwa
itd.

Znana z jakoÊci  
i innowacyjnoÊci 
firma Schneider 
Electric od ponad 80 
lat oferuje szerokà 
ofert´ produktów w 
ponad 130 krajach na 
ca∏ym Êwiecie.



Simply Smart ! 
PomysłowoÊç, elastycznoÊç, prostota

Prostota 
p Oferta prosta w doborze 
i optymalna kosztowo 
dla wszystkich typowych 
aplikacji
p Produkty łatwe  
w zrozumieniu  
i u˝ytkowaniu dla 
elektryków i automatyków
p Intuicyjne programowanie 
i konfiguracja,

… na przykład
Zelio Logic
Łatwe programowanie 
bezpoÊrednio z klawiatury 
przekaênika lub przy 
pomocy oprogramowania 
na komputerze PC zarówno 
dla wersji modułowej jak 
i kompaktowej. Mo˝liwoÊç 
zdalnej kontroli aplikacji 
przez SMS…

PomysłowoÊç
p Auto-adaptacja do 
otoczenia, urzàdzenia 
plug&play
p Funkcje aplikacyjne, 
sterowanie, komunikacja  
i diagnostyka wbudowane 
w produktach
p Przyjazne dla u˝ytkownika 
nastawianie i konfiguracja 
bezpoÊrednio w produkcie 
lub zdalnie

… na przykład
Altivar 71
Przemiennik cz´stotliwoÊci 
typu plug&drive  
z wbudowanymi funkcjami  
obsługi pomp i wentylatorów,  
wyposa˝ony w filtry 
harmonicznych. 
Konfiguracja wspomagana 
przez oprogramowanie 
Power Suite. Perfekcyjnie 
dopasowany do Êrodowiska 
przemysłowego oraz 
budownictwa!

ElastycznoÊç
p Wymienne moduły 
funkcyjne dla lepszego 
sprostania wymaganiom
p Oprogramowanie  
i akcesoria wspólne dla 
wielu grup produktów

… na przykład
Twido
Sterownik programowalny 
w wersji modułowej  
i kompaktowej dla 
lepszego dopasowania 
do obiektu. Jego 
elastycznoÊç pozwala na 
swobodnà konfiguracj´ 
elementów dodatkowych 
takich jak wyÊwietlacz, 
sieç komunikacyjna,  
czy dodatkowa pami´ç…

OtwartoÊç
p Produkty kompatybilne  
z wieloma sieciami  
i oprogramowaniami
p Pozwala na zdalny nadzór 
nad systemem przy pomocy 
techniki Transparent Ready

… na przykład
TeSys U
Pierwszy rozrusznik 
silnikowy integrujàcy 
w sobie funkcje 
zabezpieczenia i sterowania 
silnikiem równie˝ poprzez 
ró˝ne sieci komunikacyjne 
i pozwalajàcy na zdalny 
nadzór poprzez sieç WEB.

Minimalizacja
p Wysoka funkcjonalnoÊç  
w małej przestrzeni
p DowolnoÊç  
w zastosowaniach 

… na przykład
Magelis XBT GT
Niezale˝nie od faktu, ˝e sà 
to najbardziej zwarte na 
rynku terminale operatorskie, 
to posiadajà one bardzo 
czytelny wyÊwietlacz  
z konfigurowalnymi 
klawiszami i obsługujàce 
wiele j´zyków.



Schneider Electric, 
innowacyjne produkty dla wszystkich dziedzin automatyki i sterowania

Dialog operatorski

Sygnalizacja  
i sterowanie 
Przyciski, lampki, łàczniki 
krzywkowe, kolumny 
Êwietlne, syreny

Dialog człowiek 
maszyna 
Terminale operatorskie, 
komputery przemysłowe, 
serwery stron Web, SCADA 

Systemy monta˝owe 
Kasety sterownicze 

AS-Interface 
Klawiatury, kasety 
sterownicze, sygnalizatory

Bezpieczeƒstwo 
maszyn 
1.Przyciski zatrzymania 
awaryjnego, kasety 
sterownicze, łàczniki 
dost´pu, łàczniki no˝ne

Oprogramowanie 
Oprogramowanie 
narz´dziowe terminali 
operatorskich

Rozproszone we/wy

Podłàczenia 
Koƒcówki kablowe, listwy 
zaciskowe

Interfejsy 
Przekaêniki pomocnicze, 
konwertery analogowe, 
interfejsy dwustanowe, 
rozproszone we/wy IP20/
IP67

AS-Interface 
Interfejsy IP20/IP67, 
okablowanie, wzmacniacze, 
terminale adresujàce

Bezpieczeƒstwo 
maszyn 
Monitor bezpieczeƒstwa, 
kontroler w systemie AS-
Interface

Oprogramowanie 
Oprogramowanie do 
projektowania i instalacji 
systemu AS-Interface, 

Sterowniki 
programowalne

Urzàdzenia 
podłàczane  
do Ethernetu 

Obsługa Web  
w sterownikach PLC 

Protokoły 
komunikacyjne  
i sieci 

Systemy monta˝owe

Obudowy 
Obudowy wiszàce, stojàce, 
pulpity sterownicze  

Wyposa˝enie  
i akcesoria 
Kontrola temperatury, 
szyny zasilajàce, akcesoria 
monta˝owe 

Detekcja

Czujniki 
Łàczniki kraƒcowe 
Indukcyjne zbli˝eniowe 
Fotoelektryczne i 
ultradêwi´kowe 
Czujniki ciÊnienia 
Enkodery

RFID 
Identyfikacja indukcyjna

Bezpieczeƒstwo 
maszyn 
Monitor bezpieczeƒstwa, 
kontroler w systemie AS-
Interface 

Oprogramowanie 
Oprogramowanie  
do konfiguracji mat

Szukaj w dziale  
bezpieczeƒstwo maszyn

Szukaj w dziale 
AS-Interface 



Automatyka

Przekaêniki 
Wtykowe, czasowe, 
kontrolne, programowalne, 
liczniki

Sterowniki,  
oddalone we/wy 
Sterowniki programowalne, 
platformy PLC, sterowanie 
przez komputer PC,  
oddalone we/wy

AS-Interface 
Moduł master dla 
sterowników Modicon

Bezpieczeƒstwo 
maszyn 
Monitor bezpieczeƒstwa, 
kontroler w systemie  
AS-Interface

Oprogramowanie 
Narz´dziowe do konfiguracji 
sterowników i kontrolerów 
bezpieczeƒstwa

Oprogramowanie

Oprogramowanie globalne 
Kontrola aplikacji, 
generowanie 
aplikacji

Patrz Oprogramowanie 
w pozostałych opcjach

Przemienniki 
cz´stotliwoÊci  
i serwonap´dy

Rozruszniki, 
przemienniki, 
serwonap´dys 
Softstartery, przemienniki 
cz´stotliwoÊci, moduły 
serwo, serwonap´dy, 
serwosilniki

Oprogramowanie 
Oprogramowanie  
do konfiguracji

Sterowanie silników

Rozruszniki 
silnikowe 
Styczniki, wyłàczniki 
silnikowe, gniazda 
bezpiecznikowe, przekaêniki 
termiczne, układy 
rozruchowe

Rozwiàzania 
monta˝owe 
Systemy monta˝u 
rozruszników silnikowych

AS-Interface 
Motor controllers, 
enclosures, variable speed 
drives

Bezpieczeƒstwo 
maszyn 
Sterowniki silników, 
obudowy, przemienniki 
cz´stotliwoÊci

Oprogramowanie 
Oprogramowanie do 
konfiguracji i sterowania 
silnikami

Zasilacze

Zasilacze 
Impulsowe, prostownikowe, 
transformatory

AS-Interface 
Dedykowane zasilacze

Simply Smart ! Schneider Electric, 
innowacyjne produkty dla wszystkich dziedzin automatyki i sterowania



Notatki
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a Kompletna oferta  
innowacyjnych i prostych  
w u˝yciu czujników

KorzyÊci z zastosowania nowatorskich rozwiàzaƒ Telemecanique:

Kompletna oferta umo˝liwiajàca rozwiàzanie 
najcz´Êciej spotykanych problemów
b prosty wybór produktu
b ułatwiona dost´pnoÊç produktu
b prosta instalacja i konfiguracja
b prosta obsługa
b jeden dostawca wielu rozwiàzaƒ
Nowe rozwiàzania dla zwi´kszenia wydajnoÊci.

Zwi´ksz wydajnoÊç 
tworzàc maszyn´ 
prostszà i bardziej 
inteligentnà.

Zaspokój oczekiwania 
klienta oferujàc prosty 
wybór produktu i szerokà 
gam´ rozwiàzaƒ.

Zredukuj czas serwisu  
i uruchomienia dzi´ki 
niepowtarzalnej  
elastycznoÊci produktów.

Gama „Uniwersalna”
Czujniki wielozada-
niowe z dodatkowy-
mi funkcjami.
Seria zawiera pro-
dukty Osiconcept 

Gama „Optymalna”
Rozwiàzania  
dedykowane do 
najcz´Êciej spotyka-
nych rozwiàzaƒ.

Seria „Aplikacyjna”
Czujniki specjalnego
 przeznaczenia, 
majàce zastosowa-
nie w najbardziej  
zaawansowanych 
aplikacjach. 

Wybierz czujnik spełniajàcy twoje oczekiwania
Katalog  
automatyki,  
to wybór  
spoÊród 1430  
nr katalogowych!
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> Pojedynczy produkt, 
który automatycznie 
adaptuje si´ do ka˝dych 
warunków

> Pojedynczy produkt, 
który automatycznie 
adaptuje si´ do ka˝dego 
Êrodowiska zainstalowania

> Dost´pnoÊc powy˝ej 
5000 zmiennych konfi-
guracji

> Produkt przyjazny dla 
u˝ytkownika:
prosty w konfiguracji 
przed zainstalowaniem 
jak i podczas pracy

>  Pojedynczy produkt, 
który automatycznie 
uczy si´ trybu pracy  
i strefy wykrywania

> Proste ustawie-
nie wielu  ró˝nych 
rozdzielczoÊci 
 tego samego produktu

> RFID 13.56 MHz – 
otwarte na rozwiàzania 
tagów zgodnych z ISO

1/1

1
Spis treÊci

b Osiris Czujniki foto-elektryczne ......................1/2 do 1/13
Bezdotykowa detekcja przedmiotów bez wzgl´du  
na ich kształt czy materiał
> Detekcja od kilku milimetrów do kilkudziesi´ciu metrów 
> Akcesoria monta˝owe 3D
> Specjalne produkty do specyficznych aplikacji

b Osiprox Indukcyjne czujniki zbli˝eniowe .1/14 do 1/24
Bezdotykowa detekcja przedmiotów metalowych
Dystans czujnik / obiekt  ≤ 60 mm
> Czujniki w wykonaniu cylindrycznym i płaskim
> Specjalne produkty do specyficznych aplikacji 

b Osisonic  Czujniki ultradêwi´kowe ............1/26 do 1/27
Bezdotykowa detekcja ka˝dego przedmiotu
> Detekcja od kilku milimetrów do 8 metrów
> Szeroka gama produktów, aby znaleêç odpowiednie rozwiàzanie
> Specjalne produkty do specyficznych aplikacji 

b Osicoder Enkodery obrotowe......................1/28 do 1/29
Detekcja optoelektroniczna
> Inkrementalne
> Absolutne – jedno i wieloobrotowe 
> Komunikacja PROFIBUS i CANopen

b Osiswitch Łàczniki kraƒcowe......................1/30 do 1/39
Detekcja poprzez bezpoÊredni kontakt z obiektem 
> Skuteczne otwarcie styków
> Pr´dkoÊç poruszania si´ obiektu ≤ 1.5 m/s
> Specjalne produkty do specyficznych aplikacji

b Nautilus Czujniki kontroli ciÊnienia ................1/40 do 1/45
Detekcja poprzez bezpoÊredni kontakt z płynem 
> Elektroniczne czujniki ciÊnienia i podciÊnienia 
> Analogowe czujniki ciÊnienia 
> Elektromechaniczne czujniki ciÊnienia i podciÊnienia

b Ositrack System identyfikacji radiowej .........1/46 do 1/47
Detekcja RFID 13.56 MHz
Kompletna gama tagów i stacji RFID

Inne technologie detekcji

b Osiprox PojemnoÊciowe czujniki zbli˝eniowe ...........1/25

b Czujniki do stref zagro˝onych wybuchem  
(patrz rozdział 10 „Strefy zagro˝one wybuchem”)















Inne wersje: prosimy o konsultacj´ z Działem Sprzeda˝y Schneider Electric Polska. 
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WejÊcie ISO 

(EN50262)

Osiswitch ¸àczniki kraƒcowe
Klasyczne - XCKS, kompletne

Typ XCKS plastikowe, o podwójnej izolacji, zgodne z EN 50041

Rodzaj dêwigni		  Metalowy	 Trzpieƒ	 Dêwignia	 Regulowana	 Dêwignia z gumowà	 Dêwignia z pr´tem 

		  trzpieƒ	 z metalowà	 z plastikowà	 dêwignia	 rolkà Ø 50 mm	 poliamidowym  Ø6mm, 

			   rolkà	 rolkà	 z plastikowà rolkà		  L = 200 mm

WytrzymałoÊç mechaniczna (w milionach cykli pracy)	 25	 15	 20	 20	 20	 20

Maksymalna pr´dkoÊç aktywowania  (w m/s)	 0.5	 0.5	 1.5	 1.5	 1	 1

Certyfikaty		  CE - UL - CSA - CCC - GOST - C-TICK

Stopieƒ ochrony zgodnie z IEC 60529	 IP 653

Znamionowe charakterystyki pracy styków	 AC 15; A 300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A)  /  DC 13; Q 300 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A)

WejÊcie kablowe (1)	 1 wejÊcie pod dławik kablowy ISO M20 x 1,5

Otwory monta˝owe (mm)	 30 x 60

Wymiary (mm) Szer/Gł/Wys	 40 x 36 x 72.5

Kompletny łàcznik	(2 bieguny N/C + N/O działanie migowe)	   XCKS101H29	   XCKS102H29	   XCKS131H29	 XCKS141H29	 XCKS139H29	 XCKS159H29

	 (2 bieguny N/C + N/O z wyprzedzeniem/opóênieniem)	   XCKS501H29	   XCKS502H29	   XCKS531H29	 XCKS541H29	 XCKS539H29	 XCKS559H29

Body	 (2 bieguny N/C + N/O działanie migowe)	   ZCKS1H29	   ZCKS1H29	   ZCKS1H29	   ZCKS1H29	   ZCKS1H29	   ZCKS1H29

	 (2 bieguny N/C + N/O z wyprzedzeniem/opóênieniem)	   ZCKS5H29	   ZCKS5H29	   ZCKS5H29	   ZCKS5H29	   ZCKS5H29	   ZCKS5H29

	 (3 bieguny N/C + N/C + N/O działanie migowe)	   ZCKSD39H29	   ZCKSD39H29	   ZCKSD39H29	   ZCKSD39H29	   ZCKSD39H29	   ZCKSD39H29

Wyposa˝one w głowic´ (z dêwignià)	   ZCKD01	   ZCKD02	   ZCKD31	 ZCKD41	 ZCKD39	 ZCKD59

Dêwignia do głowicy obrotowej	 –	 –	   ZCKY31	 ZCKY41	 ZCKY39	 ZCKY59

Kompletny łàcznik	 styki migowe, 2 biegunowe	

	 (2 x N/C + N/O biegun C/O, działanie migowe)	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 (1 x N/C + N/O biegun C/O, działanie migowe)	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Kompletny łàcznik	 (2 x 1 biegun C/O, działanie migowe)	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 (2 x 2 bieguny N/C+N/C,stopniowane,z opóênieniem)	 –	 –	 –	 –	 –	 –

  Wymuszone otwarcie styku		  (1) Dla wersji z dławikiem kablowym Pg13,5 usuƒ przyrostek H29 z nr katalogowego. Przykład: XCKJ161H29 staje si´ XCKJ161.

		  Łàczniki  XC2J do konfiguracji przez u˝ytkownika 
		  Korpusy i styki

Typ XC2J metalowe, korpus kompaktowy, 1 wejÊcie pod dławik kablowy
Typ styku

		  1 x C/O	 2 x C/O - jednoczesne,

		  działanie migowe	 działanie migowe

			 

Nr kat. korpusu z blokiem styków		  ZC2JC1	 ZC2JC2

Nr kat. bloku styków		  XCKZ01	 XESP1021

XCKS
2 bieguny
N/C + N/O
działanie migowe

2 bieguny
N/C + N/O
z opóênieniem

3 bieguny
N/C + N/C + N/O
działanie migowe

XCR

2 x 2 bieguny
działanie 
migowe

XCKMR
2 x 2 bieguny
N/C + N/C
stopniowane, 
z opóênieniem



Inne wersje: prosimy o konsultacj´ z Działem Sprzeda˝y Schneider Electric Polska. 
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1

Typ XCKS plastikowe, o podwójnej izolacji, zgodne z EN 50041

Rodzaj dêwigni		  Metalowy	 Trzpieƒ	 Dêwignia	 Regulowana	 Dêwignia z gumowà	 Dêwignia z pr´tem 

		  trzpieƒ	 z metalowà	 z plastikowà	 dêwignia	 rolkà Ø 50 mm	 poliamidowym  Ø6mm, 

			   rolkà	 rolkà	 z plastikowà rolkà		  L = 200 mm

WytrzymałoÊç mechaniczna (w milionach cykli pracy)	 25	 15	 20	 20	 20	 20

Maksymalna pr´dkoÊç aktywowania  (w m/s)	 0.5	 0.5	 1.5	 1.5	 1	 1

Certyfikaty		  CE - UL - CSA - CCC - GOST - C-TICK

Stopieƒ ochrony zgodnie z IEC 60529	 IP 653

Znamionowe charakterystyki pracy styków	 AC 15; A 300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A)  /  DC 13; Q 300 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A)

WejÊcie kablowe (1)	 1 wejÊcie pod dławik kablowy ISO M20 x 1,5

Otwory monta˝owe (mm)	 30 x 60

Wymiary (mm) Szer/Gł/Wys	 40 x 36 x 72.5

Kompletny łàcznik	(2 bieguny N/C + N/O działanie migowe)	   XCKS101H29	   XCKS102H29	   XCKS131H29	 XCKS141H29	 XCKS139H29	 XCKS159H29

	 (2 bieguny N/C + N/O z wyprzedzeniem/opóênieniem)	   XCKS501H29	   XCKS502H29	   XCKS531H29	 XCKS541H29	 XCKS539H29	 XCKS559H29

Body	 (2 bieguny N/C + N/O działanie migowe)	   ZCKS1H29	   ZCKS1H29	   ZCKS1H29	   ZCKS1H29	   ZCKS1H29	   ZCKS1H29

	 (2 bieguny N/C + N/O z wyprzedzeniem/opóênieniem)	   ZCKS5H29	   ZCKS5H29	   ZCKS5H29	   ZCKS5H29	   ZCKS5H29	   ZCKS5H29

	 (3 bieguny N/C + N/C + N/O działanie migowe)	   ZCKSD39H29	   ZCKSD39H29	   ZCKSD39H29	   ZCKSD39H29	   ZCKSD39H29	   ZCKSD39H29

Wyposa˝one w głowic´ (z dêwignià)	   ZCKD01	   ZCKD02	   ZCKD31	 ZCKD41	 ZCKD39	 ZCKD59

Dêwignia do głowicy obrotowej	 –	 –	   ZCKY31	 ZCKY41	 ZCKY39	 ZCKY59

Kompletny łàcznik	 styki migowe, 2 biegunowe	

	 (2 x N/C + N/O biegun C/O, działanie migowe)	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 (1 x N/C + N/O biegun C/O, działanie migowe)	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Kompletny łàcznik	 (2 x 1 biegun C/O, działanie migowe)	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 (2 x 2 bieguny N/C+N/C,stopniowane,z opóênieniem)	 –	 –	 –	 –	 –	 –

  Wymuszone otwarcie styku		  (1) Dla wersji z dławikiem kablowym Pg13,5 usuƒ przyrostek H29 z nr katalogowego. Przykład: XCKJ161H29 staje si´ XCKJ161.

		  Łàczniki  XC2J do konfiguracji przez u˝ytkownika 
		  Korpusy i styki

Typ XC2J metalowe, korpus kompaktowy, 1 wejÊcie pod dławik kablowy
Typ styku

		  1 x C/O	 2 x C/O - jednoczesne,

		  działanie migowe	 działanie migowe

			 

Nr kat. korpusu z blokiem styków		  ZC2JC1	 ZC2JC2

Nr kat. bloku styków		  XCKZ01	 XESP1021

Typ XCKMR i XCR -  „Aplikacje; przenoÊniki taÊmowe, dêwigi, suwnice itp” 

Dêwignia o przekroju kwadratu	 Dêwignia o przekroju kwadratu	 Dêwignia z du˝à rolkà	 Dêwignia o przekroju kwadratu	 Łàczniki do kontroli przesuni´cia pasa taÊmociàgu 

 6 mm, “skrzy˝owane”	  6 mm	 Ø 50 mm	  6 mm, “skrzy˝owane lub „T”	 Dêwignia stalowa, 	 Dêwignia ze stali

				    ocynkowana	 nierdzewnej

2	 10	 10	 10	 0.3	 0.3

1.5	 1.5	 1.5	 1.5	 1.5	 1.5

CE - UL - CSA - GOST	 CE - CSA - CCC - GOST

IP 545				    IP 665

AC 15; A 300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A)  /  DC 13; Q 300 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A)

3 we. kabl. ISO M20x1.5	 1 wejÊcie pod dławik kabl.n°13 (dla ISO M20x1.5 dedykowany adapter DE9RA1620 zamawiany oddzielnie) 

61.5	 85 x 75				    105 x 70

118 x 59 x 77	 85 x 75 x 95				    85 x 87 x 146

–	 –	 –	 –	 –	 –

–	 –	 –	 –	 –	 –

–	 –	 –	 –	 –	 –

–	 –	 –	 –	 –	 –

–	 –	 –	 –	 –	 –

–	 –	 –	 –	 –	 –

–	 –	 –	 –	 –	 –

–	   XCRA11 (2)	   XCRA15	   XCRE18 (2)	 –	 –

–	   XCRB11 (2)	 –	   XCRF17 (3)	 –	 –

–				    XCRT115	 XCRT315 (4)

XCKMR54D1H29 (2)	 –	 –	 –	 –	 –

(2) Pr´ty metalowe,L=200mm.	 (3) Pr´ty stalowe „T”, Dł=200, Szer.=300mm.		  (4) Obudowa poliestrowa

Głowice kompletne oraz do konfiguracji przez u˝ytkownika
Plunger heads
	 trzpieƒ metalowy		  trzpieƒ z metalowa rolkà

Nr katalogowy	 ZC2JE61			   ZC2JE62

Oddzielne głowice obrotowe i dêwignie
	 samoczynny powrót,	 samoczynny powrót	 dêwignia o zmiennej	 pr´t sztywny	 dêwignia	 dêwignia 	 dêwignia spr´˝ynowa	 dêwignia

	  aktywacja	 aktywacja z lewej	 długoÊci i z rolkà	  3mm,stalowy	 z plastikowà	 z rolkà stalowà (1)	 (1)	 spr´˝ynowa

	 z lewej	 lub prawej strony	 termoplastycznà (1)	 L=125mm(1)	 rolkà (1)			   z pr´tem	

	 i prawej strony

Nr katalogowy	 ZC2JE01	 ZC2JE05	 ZC2JY31	 ZC2JY51	 ZC2JY11	 ZC2JY13	 ZC2JY81	 ZC2JY91

(1) Ustawiana w zakresie 360°.

WejÊcie ISO 

(EN50262)

XCKMR i XCR, ∏àczniki kompletne
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Nautilus Czujniki kontroli ciÊnienia
Czujniki elektroniczne XMLG 
Przy∏àcze elektryczne poprzez konektor M12

Zakres ciÊnienia 	 -1…0	 0…1	 0…6	 0…10	 0…16	 0…25	 0…100	 0…250	 0…400 
(bar)  (1)	
Kontrolowane płyny	 Oleje hydrauliczne, powietrze, woda słodka, woda morska, płyny ˝ràce od -15…+125°C

Temperatura otoczenia	 - 15…+ 85°C

Stopieƒ ochrony	 IP 66 i IP 67

(zgodnie z IEC 60529)

Certyfikaty	 CE - UL - CSA

Zakresy napi´cia (znam./graniczne)	 12…24 V DC, 8…33 V DC

Wymiary (mm) Ø x Dł	 Ø 22.8 x 70 (bez konektora)

Podłàczenie płynów (2)	 1/4" BSP m´ski

Podłàczenie elektryczne (3)	 konektor M12

Typ wyjÊcia (4)	 4…20 mA, 2 przewodowe	

WyjÊcie analogowe 4…20mA	 XMLGM01D21	 XMLG001D21	 XMLG006D21	 XMLG010D21	 XMLG016D21	 XMLG025D21	 XMLG100D21	 XMLG250D21	 XMLG400D21

Gama XMLG obejmuje równie˝ łàczniki ciÊnienia, prosimy o kontakt z oddziałem Schneider Electric.

Czujniki elektroniczne XMLE 
Przy∏àcze elektryczne poprzez konektor DIN 43650

Zakres nastawy ciÊnienia 		  -1…0	 0…1	 0…10	 0…25	 0…100	 0…250	 0…600 
(bar)  (1)	
Kontrolowane płyny		  Oleje hydrauliczne, powietrze, woda słodka, woda morska, płyny ˝ràce od -15…+80°C

Temperatura otoczenia		  - 15…+ 80°C

Stopieƒ ochrony(zgodnie z IEC 60529)	 IP 65

Certyfikaty		  CE - UL - CSA

Zakresy napi´cia (znam./graniczne)	 24 V DC, 11…33 V DC

Wymiary (mm) Ø x Dł		  Ø 40 x 90 (bez konektora)

Podłàczenie płynów (2)		  1/4" BSP m´ski

Podłàczenie elektryczne (3)		  konektor DIN 43650

Typ wyjÊcia (4)	 Przetwornik	 4…20 mA, 2 przewodowe	

	 Łàcznik ciÊnienia	 PNP lub NPN, NC

WyjÊcie analogowe 4…20mA 4…20 mA	 XMLEM01U1C21	 XMLE001U1C21	 XMLE010U1C21	 XMLE025U1C21	 XMLE100U1C21	 XMLE250U1C21	 XMLE600U1C21

WyjÊcie NPN		  XMLEM01U1C31	 XMLE001U1C31	 XMLE010U1C31	 XMLE025U1C31	 XMLE100U1C31	 XMLE250U1C31	 XMLE600U1C31

WyjÊcie PNP		  XMLEM01U1C41	 XMLE001U1C41	 XMLE010U1C14	 XMLE025U1C41	 XMLE100U1C41	 XMLE250U1C41	 XMLE600U1C41

(1) Inne zakresy, prosimy o kontakt.	 (3) Inne rodzaje przyłàcza, prosimy o kontakt.

(2) Inne przyłàcza płynów, prosimy o kontakt.	 (4) Inne typy wyjÊç;0…5V,0…10V itp., prosimy o kontakt. 

Konektory
Konektory z kablem, L = 5 m (bez LED)		  	 Inne konektory

 

	 kàtowy	 prosty	 	 zaciski Êrubowe	 DIN 43650A

M12	 XZCP1241L5	 XZCP1141L5	 	 XZCC12FCM40B	 XZCC43FCP40B
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Nautilus Czujniki kontroli ciÊnienia
Czujniki elektroniczne XMLF

Zakres nastawy 	 progu dolnego (PB): czujniki podciÊnienia	
-0.08…-1	 0.08...1	 0.2…2.5	 0.8…10	 3.2...40

 
(bar)	 progu górnego (PH):czujniki ciÊnienia
Kontrolowane płyny				    Oleje hydrauliczne, powietrze, woda słodka, woda morska, płyny ˝ràce od -15…+80°C

Temperatura otoczenia				    - 25…+ 80°C

Stopieƒ ochrony (zgodnie z IEC 60529)			   IP 67

Certyfikaty				    CE - UL - CSA - VIT-SEPRO 

Zakresy napi´cia (znam./graniczne) (V)			   24 V DC   (17…33 V DC)

Wymiary (mm) Wys x Szer x Gł			   113 x 46 x 58

Podłàczenie płynów				    1/4" BSP ˝eƒski (1)

Podłàczenie elektryczne				    konektor M12 (2)

Konfigurowany poprzez wyÊwietlacz cyfrowy, przyłàcze: konektor M12 (3)

Czujniki uniwersalne,			   4...20 mA	 XMLFM01D2025	 XMLF001D2025	 XMLF002D2025	 XMLF010D2025	 XMLF040D2025

wyjÊcie tranzystorowe, 200mA		  0...10 V	 XMLFM01D2125	 XMLF001D2125	 XMLF002D2125	 XMLF010D2125	 XMLF040D2125

Dwustopniowe czujniki ciÊnienia, wyjÊcie tranzystor. 200mA	 XMLFM01D2035	 XMLF001D2035	 XMLF002D2035	 XMLF010D2035	 XMLF040D2035

Czujniki analogowe		  4...20 mA	 XMLFM01D2015	 XMLF001D2015	 XMLF002D2015	 XMLF010D2015	 XMLF040D2015

		  0...10 V	 XMLFM01D2115	 XMLF001D2115	 XMLF002D2115	 XMLF010D2115	 XMLF040D2115

Mo˝liwa histereza (bar)		  Min.przy dolnej nastawie	 0.03	 0.03	 0.08	 0.3	 1.2
(czujniki ciÊnienia)

		  Min.przy górnym nastawie	 0.03	 0.03	 0.08	 0.3	 1.2

		  Max.przy górnej nastawie	 0.95	 0.95	 2.38	 9.5	 38

Zakres nastawy progu górnego (PH): czujnik ciÊnienia	
8…100	 12.8...160	 20...250	 32...400	 48...600

 
(bar)	
Kontrolowane płyny				    Oleje hydrauliczne, powietrze, woda słodka, woda morska, płyny ˝ràce od -15…+80°C

Temperatura otoczenia	 		  	 - 25…+ 80°C

Stopieƒ bezpieczeƒstwa(zgodnie z IEC 60529)			  IP 67

Certyfikaty				    CE - UL - CSA - VIT-SEPRO 

Zakresy napi´cia (znam./graniczne)			   24 V DC   (17…33 V DC)

Wymiary (mm) Wys x Szer x Gł			   113 x 46 x 58

Podłàczenie płynów			    	 1/4" BSP ˝eƒski (1)

Podłàczenie elektryczne				    konektor M12 (2)

Konfigurowany poprzez wyÊwietlacz cyfrowy, przyłàcze: konektor M12 (3)

Czujniki uniwersalne,		  4...20 mA	 XMLF100D2025	 XMLF160D2025	 XMLF250D2025	 XMLF400D2025	 XMLF600D2025

wyjÊcie tranzystorowe, 200mA	 0...10 V	 XMLF100D2125	 XMLF160D2125	 XMLF250D2125	 XMLF400D2125	 XMLF600D2125

Dwustopniowe czujniki ciÊnienia, wyjÊcie tranzystor. 200mA	 XMLF100D2035	 XMLF160D2035	 XMLF250D2035	 XMLF400D2035	 XMLF600D2035

Czujniki analogowe		  4...20 mA	 XMLF100D2015	 XMLF160D2015	 XMLF250D2015	 XMLF400D2015	 XMLF600D2015

		  0...10 V	 XMLF100D2115	 XMLF160D2115	 XMLF250D2115	 XMLF400D2115	 XMLF600D2115

Mo˝liwa histereza (bar)		  Min.przy dolnej nastawie	 3	 4.8	 7.5	 12	 18
(czujniki ciÊnienia)

		  Min.przy górnym nastawie	 3	 4.8	 7.5	 12	 18

		  Max.przy górnej nastawie	 95	 152	 237.5	 380	 570

(1) Inne mo˝liwe przyłàcza płynów: 1/4” NPT (˝eƒski) i SAE 7/16-20 UNF.

(2) Akcesoria do konektorów M12, patrz strona 3.

(3) Dost´pna równie˝ wersja 120V AC z wyjÊciem przekaênikowym 2.5A i konektorem SAE 7/8-16 UN.




