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1. Wst� p  
SeleCad jest programem wspó
pracuj� cym z aplikacj�  AutoCad i AutoCad LT. Program 
s
u� y do wspomagania projektowania instalacji z u� yciem systemu elektroinstalacyjnego 
puszek i kana
ów Optiline&Altira oraz rysowania i specyfikowania szynoprzewodów 
Canalis 
 
Wymagania systemowe: 
- Procesor Pentium III lub odpowiednik 
- 128MB RAM 
- Monitor 
- Zainstalowanie oprogramowanie AutoCad lub AutoCad LT 2004 do 2008 

2. Instalacja Programu: 
 

·  Uruchom plik instalacyjny setup.exe 
·  Zainstaluj program Selecad post� puj� c zgodnie z poleceniami instalatora.  
·  Uruchom program AutoCad.  
·  Pocedura instalacji. 

 
AutoCAD pe
na wersja  

·  Wpisz w wierszu polece�  AutoCad polecenie appload 
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·  Wybierz z listy plik LoadUp.fas który znajduje si�  w katalogu 

instalacyjnym SeleCad`a. Nast� pnie wczytaj (przycisk Load/Wczytaj). 
·  Menu oraz paski narz� dzi SeleCad dla modu
ów Optiline&Altira zostan�  

automatycznie za
adowane. 
 

AutoCad wersja LT 
 

·  W wierszu polece�  SeleCad wpisz polecenie appload 
·  Wybierz z listy plik LoadUp.des który znajduje si�  w katalogu 

instalacyjnym SeleCad`a 
·  Menu oraz narz� dzia SeleCad dla modu
ów Optiline&Altira zostan�  

automatycznie za
adowane. 

3. Rejestracja i kod licencyjny 
W celu doko� czenia instalacji wymagane jest zarejestrowanie SeleCad`a 
na stronie http://www.schneider-electric.cz/en/selecad/www/ . 
Proces rejestracji jest darmowy, wymaga jedynie podania kilku informacji 
dotycz� cych u� ytkownika 

 
 
·  Pierwsza instalacja programu 
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·   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Pojawia si�  komunikat o braku aktualnej licencji 
·  Nale� y nacisn��  OK. 

 
 

·   
·   
·   
·   
·   
·   
·   
·   
·   
·   
·   
·   
·   
·   
·   
·   
·   
·   
·   
·  W oknie nale� y wpisa�  kod licencyjny który u� ytkownik otrzyma
 na 

adres mailowy podany w czasie rejestracji. 
·  Uwaga: Nale� y pami� ta�  aby w czasie rejestracji na stronie dok
adnie 

wprowadzi�  ID komputera tak jak wy� wietla si�  w oknie.Je� li chcemy 
uruchomi�  SeleCada na innych komputerach wymagana jest osobna 
rejestracja dla tych komputerów. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



SeleCad – Przewodnik 
______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Schneider Electric 

6 

 
 

Modu
 do rysowania i specyfikowania Osprz � tu Optiline&Altira 
 
 
 

Kana
y Puszki  
 

S
upy i s
upki  
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4. Menu SeleCad 
 
SeleCad - > SeleCad - > Parametry projektu 
 

Polecenie pozwala na wprowadzenie podstawych parametrów projektu oraz skali tekstu 
i symboli. U� ytkownik podaje : 

·  nazw�  projektu 
·  numer projektu 
·  nazw�  klienta 
·  nazw�  inwestora 
·  przygotowane przez 
·  sprawdzone przez 

 
Informacje te przedstawione potem zostan�  w pliku excel z zestawieniem materia
owym. 
Istnieje mo� liwo��  ustawienia wielko� ci tekstu wy� wietlanego w projekcie 
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5. Katalog 
 

SeleCad - > SeleCad - > Katalog 
 

 

 
1.) – Struktura katalogu produktów 
2.) – Pole wyboru 
3.) – Szczegó
owy opis wybranego elementu 
4.) – Zdj� cie lub wymiary wybranego elementu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
4 
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6. Zestawienie materia
ów 

SeleCad - > SeleCad - > Lista materia
owa 
Polecenie utworzenia zestawienia materia
owego z wybranego asortymentu. 
Zestawienie jest zapisywane w formacie XLS (Excel)  

 

7. Legenda 

SeleCad - > SeleCad - > Legenda 
Generowanie legendy do symboli znajduj� cych si�  w projekcie. 

 
 

8. Rysuj lini�   

SeleCad - > SeleCad - > Rysuj lini �  
Polecenie pozwala narysowa�  przebieg tras kana
ów kablowych.  
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9. Puszki, s
upy, s
upki, gniazda  
 

SeleCad - > Optiline - > Wstaw symbol puszki 
Polecenie umo� liwia wstawianie do projektu puszek pod
ogowych wraz z 
osprz� tem 
 

·  Podstawowe ustawienia . W zak
adce tej u� ytkownik nadaje etykiet�  
puszce, g
� boko��  jej monta� u oraz wybiera typ puszki z rozwijanej 
listy. 
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·  Monta � . W zak
adce u� ytkownik okre� la sposób instalacji puszki 
w pod
odze 
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·  Gniazda , Akcesoria. W tych zak
adkach u� ytkownik dobiera 
wyposa� enie puszek, Gniazda i akcesoria 

 
Wybór gniazd polega na dwukrotnym klikni� ciu na gniazdo znajduj� ce si�  na liscie. 
Zostaje ono dodane do zestawienia (lewy dolny róg) a nast� pnie wrysowane na widoku. 
Po zako� czeniu wyboru wstawiamy puszk�  z osprz� tem do rysunku. 
Nale� y tu poda�  punkt wstawienia i k� towe przesuni� cie elementu. 
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SeleCad - > Optiline - > Wstaw symbol s
upka 
Polecenie umo� liwia wstawienie s
upków instalacyjnych 
sparametryzowanych w poni� szym oknie 

W kolejnych zak
adkach u� ytkownik dobiera gniazda i akcesoria montowane 
w s
upkach. 
Po dobraniu osprz� tu, u� ytkownik podaje punkt wstawienia oraz k� t 
przesuni� cia. 
 

SeleCad - > Optiline - > Wstaw symbol s
upa 
jw. Mo� liwo��  wstawienia s
upów instalacyjnych 

 

SeleCad - > Optiline - > Kopiuj symbol   
Polecenie to pozwala na kopiowanie symboli wstawionych wcze� niej do 
projektu. Aby skopiowa�  obiekt  nale� y po wybraniu polecenia Kopiuj 
symbol wskaza�  kopiowany obiekt, zatwierdzi�  przez Enter, a na koniec 
wskaza�  punkt wstawienia nowego obiektu. 
 

SeleCad - > Optiline - > Poka � /Ukryj poziom z symbolami skrzynek 
Polecenie pokazuje/ukrywa warstw�  z symbolami skrzynek 
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SeleCad - > Optiline - > Poka � /Ukryj poziom z symbolami s
upków   
Polecenie pokazuje/ukrywa warstw�  z symbolami s
upków 
 

SeleCad - > Optiline - > Poka � /Ukryj poziom z symbolami s
upów 
Polecenie pokazuje/ukrywa warstw�  z symbolami s
upów 

 
SeleCad - > Optiline - > Poka � /Ukryj poziom etykiet 

Polecenie umo� liwia ukrycie opisów symboli puszek i s
upów 
 

SeleCad - > Optiline - > Wstaw widok elementu wraz z opisem 
Polecenie umo� liwia wstawienie 
widoku skrzynki/s
upa do rysunku. 
U� ytkownik musi wybra�  symbol 
skrzynki/s
upa wstawionego 
wcze� niej do rysunku. Nast� pnie 
wskazuje punkt wstawienia widoku i 
klikaj� c lewym klawiszem myszy 
zatwierdza wybór.  

 
 
 
 
 
 
 
 

SeleCad - > Optiline - > Poka � /ukryj poziom ze szczegó
ami 
Polecenie pozwala ukry�  warstw�  widoku skrzynki/s
upka 
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10. Menu Kana
y 
 
Rysowanie tras kana
ów kablowych nale� y rozpocz��  od polecenia Rysuj lini� . 
 
SeleCad - > SeleCad - > Rysuj Lini �   

Polecenie pozwala na narysowanie przebiegu trasy wzd
u�  której przebiega�  
b� d�  kana
y kablowe. 

 

SeleCad - > Kana
y - > Ustawienia trasy  
Polecenie pomaga u� ytkownikowi w sparametryzowaniu trasy. Po wybraniu 
polecenia nale� y wskaza�  lini�  okre� laj� c�  przebieg trasy 

Podstawowe ustawienia  - W oknie tym u� ytkownik podaje opis trasy, wysoko��  
monta� u kana
u, materia
, sposób monta� u. 

·  Profil kana
u  – u� ytkownik wybiera, sposób podzia
u profilu kana
u oraz 
sposób jego wype
nienia 

·  Dodatkowe ustawienia  – W zak
adce u� ytkownik dobiera typ elementów 

� czeniowych 

·  Akcesoria  – dodanie akcesoriów do wybranego osprz� tu. Wstawione 
akcesoria pojawi�  si�  w zestawieniu materia
owym. 
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SeleCad - > Kana
y - > Dodaj tras �   
Polecenie umo� liwia przed
u� anie narysowanych wcze� niej tras kana
ów 

 
Do istniej� cej trasy nale� y dorysowa�  lini�  przed
u� aj� c�  „star� ” tras� . 
Nast� pnie po wybraniu polecenia Dodaj tras �  nale� y wskaza�  tras�  (1) do 
której ma by�  do
� czony nowy element oraz lini�  przed
u� aj� c�  tras�  (2) na 
której wyrysowana zostanie trasa. 
Po potwierdzeniu linia zostanie do
� czona do poprzedniej trasy kana
u. 
 

SeleCad - > Kana
y - > Generuj tras �   
Polecenie pozwala na wygenerowanie trasy na wcze� niej wrysowanym 
przed
u� eniu(2). Po wskazaniu przed
u� enia generowana jest trasa z 
osprz� tem dobranym do „starej” cz�� ci trasy kana
u(1). 

 

SeleCad - > Kana
y - > Poka � /Ukryj poziom trasy  
Polecenie umo� liwiaj� ce ukrycie warstwy trasy kana
u. 

 
SeleCad - > Kana
y - > Poka � /Ukryj poziom etykiet trasy 

Polecenie umo� liwia ukrycie warstwy etykiet dla trasy 
 

SeleCad - > Kana
y - > Poka � /Ukryj etykiety elementów prostych  
Polecenie umo� liwia ukrycie warstw z etykietami elementów prostych 
osprz� tu trasy 

SeleCad - > Kana
y - > Poka � /Ukryj poziom etykiet pozosta
ych 
elementów   
 Polecenie umo� liwia ukrycie warstw z etykietami pozosta
ych elementów. 

 
 

1 2 
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SeleCad - > Kana
y - > Wstaw odcinek pionowy  
Polecenie daje mo� liwo��  wstawienia elementu pionowego 

SeleCad - > Kana
y - > Wstaw g
ówny punkt podzia
u  
Polecenie umo� liwia wstawianie znacznika na trasie kana
u 
Znacznik ten umo� liwia przerwanie przebiegu dotychczasowej trasy kana
u 
i zast� pienie jej nowym odcinkiem o innych parametrach 

SeleCad - > Kana
y - > Wstaw punkt w celu zmiany us tawienia  
Polecenie pozwala na wstawienie znacznika innego typu 

 

SeleCad - > Kana
y - > Wstaw punkt okre � laj � cy miejsce przej � cia przez 
� cian �  
 

SeleCad -> Kana
y - > Wstaw symbol osprz � tu  
Polecenie umo� liwia wstawienie symbolu wybranego osprz� tu do widoku 
trasy 

 

SeleCad - > Kana
y - > Opisz etykiet �  symbolu modu
u Optiline  
 

 

SeleCad - > Kana
y - > Wstaw widok elementu wraz z opisem 
 Polecenie umo� liwia wstawienie widoku elementu wraz z opisem 
 

 SeleCad - > Kana
y - > Poka � /ukryj poziom ze szczegó
ami  
 

11. Menu Symbole  
 

Menu Symbole pozwala skorzysta�  z biblioteki symboli oraz wstawi�  je do 
projektu 

 

 SeleCad - > Symbole - > Wstaw symbol z katalogu  
Polecenie wstawia symbol do rysunku 
Dost� pne s�  symbole: gniazd, skrzynkek rozdzielczych, rozdzielnic, ja� eniówek, 
� arówek, silników, � wiate
 awaryjnych 

 
 SeleCad - > Symbole - > Poka � /ukryj poziom symboli  
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Modu
 do rysowania i specyfikowania szynoprzewodów Canalis 
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12. Rysuj lini�  (przebieg trasy) 
 
 
SeleCad - > SeleCad - > Rysuj lini �  

 
Instrukcja pozwala narysowa�  przebieg trasy szynoprzewodu 
Po wybraniu polecenia program prosi o podanie punktu pocz� tkowego i 
ko� cowego linii. 
Zaleca si�  aby pocz� tek linii odpowiada
 pocz� tkowi trasy szynoprzewodu.  

 

13. Parametry trasy 
 

 
SeleCad -> Canalis - > Parametry trasy 

 
Instrukcja umo� liwia okre� lenie parametrów szynoprzewodu 
zamontowanego na narysowanej trasie oraz wstawienie elementów 
zasilaj� cych. Po wybraniu instrukcji Parametry trasy nale� y klikn��  na lini�  
okre� laj� c�  przebieg trasy. Po wskazaniu linii nale� y poda�  poni� sze 
parametry 
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·  Liczba pól  – liczba biegunów 
szynoprzewodów (domy� lnie ustawione 
3P+N 

·  Pr� d znamionowy  – pr� d przewodów 
szynowych zainstalowanych na trasie 
(zale� ny od mocy odbiorników 
pod
� czonych do szynoprzewodu) 

·  Pr� d znamionowy odej ��  
·  Stopie �  ochrony  – minimalny stopie�  

ochrony ci� gu szynoprzewodów (mo� e 
on by�  ograniczony przez stopie�  
ochrony elementów odej� ciowych) 

·  Zakres pr � dowy  – maksymalny pr� d 
szynoprzewodu 

·  Typ podstawowy – Typy elementów 
u� yte w danym odcinku 

·  Preferowana d
ugo ��  – d
ugo��  
elementu szynoprzewodu (5, 3, 1.5m) 

·  U� yte mocowania górne – typ 
mocowa�  szynoprzewodu 

·  Odleg
o ��  górnych mocowa �  – 
rozstaw mocowa�  w mm (zalecana 
warto��  3000mm) 

·  Rozstaw elementów  – odleg
o��  po 
której automatycznie dodawane s�  
elementy rozszerzaj� ce 

·  Opis trasy  
·  Orientacja trasy – p
asko lub 

kraw� dziowo 
 
 

Po wpisaniu parametrów u� ytkownik przechodzi do rysunku.  
Kolejnym krokiem jest wstawienie elementu zasilaj� cego. Po potwierdzeniu otwiera si�  
okno katalogu z którego wybieramy element zasilaj� cy, nast� pnie dwukrotnym 
klikni� ciem wstawiamy go do projektu. Element powinien by�  wstawiony na pocz� tku 
linii. Po wstawieniu elementu zostanie wygenerowana trasa. 

 
Je� li do narysowanej d
ugo� ci linni nie mo� na zastosowa�  typowych elementów 
zostanie wy� wietlony komunikat: 
 Nie mo� na wygenerowa�  trasy. Zredukowa�  <Tak/Nie> 
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Po potwierdzeniu program usunie pozosta
�  lini� . 
 

14. Katalog  
 
SeleCad - > SeleCad - > Katalog 
Polecenie otwiera okno katalogu. Umo� liwia to r� czne wstawienie 

poszczególnych elementów szynoprzewodów do rysunku. 
 
Polecenie to mo� na równie�  wywo
a�  za pomoc�  ikony  
znajduj� cej si�  na pasku narz� dzi.  

 1.) Struktura katalogu  – umo� liwia wyszukiwanie produktów po 
grupach (KBA, KN, KS, KTA, KHF), pr� dzie znamionowym (24-40A, 
160A) lub typie (element zasilaj� cy, element typu T) 
 2.) Pole wyboru – Wy� wietla list�  numerów katalagowych 
odpowiadaj� cych wybranej grupie produktów. 
 3.) Okono parametrów  – dok
adne parametry wybranego produktu 
 4.) Okno widoku  – okno przedstawiaj� ce zdj� cie wybranego 
produktu oraz ewentualne wymiary. 
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Parametry elementów w katalogu 
·  Element zasilaj� cy 

o Typ objektu – szynoprzewody bez odej��  tylko do przesy
u 
energii. 

o Numer zamówieniowy – numer katalogowy 
o Pr� d znamionowy 
o Stopie�  ochrony 
o Opis – katalogowy opis produktu 
o Dla linii poziomej – mo� liwo��  u
o� enia poziomego 
o Dla linii pionowej – mo� liwo��  u
o� enia pinowego 
o Liczba biegunów 
o A-Typy – szynoprzewody nie maj� ce znormalizowanych 

d
ugo� ci. 
o D
ugo��  – Ca
kowita d
ugo��  szynoprzewodu 

 
·  Element niestandardowy 

o Typ objektu – Szynoprzewód bez odej��  tylko do przesy
u 
energii 

o Numer zamówieniowy – Numer katalogowy 
o Pr� d znamionowy 
o Stopie�  ochrony 
o Opis 
o Dla linii poziomej – mo� liwo��  u
o� enia poziomego 
o Dla linii pionowej – mo� liwo��  u
o� enia pionowego 
o Ustawienie p
askie 
o Liczba biegunów 
o Atypy – Elementy wykonane na specjalne � yczenie 
o Min d
ugo��  
o Max d
ugo��  
o Krok  - przyrost 

 
·  Element standardowy 

o Typ obiektu – Szynoprzewód z gniazdami odej� ciowymi 
o Numer zamówieniowy – Numer katalogowy 
o Pr� d znamionowy  
o Stopie�  ochrony 
o Opis – katalogowy opis elementu 
o Dla linii poziomej – mo� liwo��  u
o� enia poziomego 
o Dla linii pionowej – mo� liwo��  u
o� enia pionowego 
o Liczba biegunów 
o A typy – Elementy wykonane na specjalne � yczenia 
o D
ugo��  
o Liczba odej��  
o Odleg
o��  mi� dzy gniazdami 
o Pierwsze gniazdo 
o Ustawienie gniazd 
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o Pierwsze gniazdo – Odleg
o��  pierwszego gniazda od pocz� tku 
szynoprzewodu 

 
·  Element rozszerzaj� cy 

o Typ objektu – u� ywany do rozszerzenia elementu 
podstawowego 

o Numer zamówieniowy 
o Pr� d znamionowy 
o Stopie�  ochrony 
o Opis 
o Dla linii poziomej – mo� liwo��  u
o� enia poziomego 
o Dla linii pionowej – mo� liwo��  u
o� enia pionowego 
o Ustawienie p
askie – mo� liwo��  ustawienia p
askiego 
o Atypy – Nie (wszystkie elementy maj�  ustalon�  d
ugo�� ) 
o D
ugo��  – ca
ikowita d
ugo��  linii 

 
·  Kolano 

o Typ objektu 
o Numer zamówieniowy 
o Pr� d znamionowy 
o Stopie�  ochrony 
o Opis 
o Dla linii poziomej – mo� liwo��  ustawienia poziomego 
o Dla linii pionowej – mo� liwo��  ustawienia pionowego 
o Ustawienie p
askie 
o Liczba biegunów 
o Atypy – Typy elementów o niestandardowych d
ugo� ciach 
o D
ugo��  ramienia (ka) 
o D
ugo��  ramienia (kb) 

 
·  Element zasilaj� cy 

o Typ obiektu – mufa zasilaj� ca kablowa lub szynowa. Element 
zasilaj� cy mo� e by�  równie�  wstawiony w � rodku 
szynoprzewodu.  

o Numer zamówieniowy – Numer katalogowy 
o Pr� d znamionowy 
o Stopie�  ochrony 
o Opis 
o Dla linii poziomej – mo� liwo��  ustawienia poziomego 
o Dla linii pionowej – mo� liwo��  ustawienia pionowego 
o Atypy – Elementy o niestandardowych d
ugo� ciach  
o D
ugo��  linii wej� ciowej (Iz) 
o D
ugo��  linii wyj� ciowej (Ik) 
o Wysoko��  puszki (vs) 
o Szeroko��  puszki (ss) 
o D
ugo��  puszki (Is) 
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o Ustawienie – ustawienie elementu zasilaj� cego (prawe, lewe, 
mieszane) 

 
·  Pokrywa ko� cowa 

o Typ obiektu – Element izolacyjny zak
adany na ko� cu linii 
o Numer zamówieniowy 
o Pr� d znamionowy 
o Stopie�  ochrony 
o Opis 
o Dla linii poziomej – mo� liwo��  ustawienia poziomego 
o Dla linii pionowej – mo� liwo��  ustawienia  pionowego 
o Ustawienie p
askie – mo� liwo��  zastosowania w aplikacji p
askiej 
o Atyp  - Elementy o niestandardowych d
ugo� ciach 

 
·  	 � cznik odej��   

o Typ objektu – Do po
� czenia mniejszych cz�� ci instalacji z 
ci� giem szynoprzewodów 

o Numer zamówieniowy – numer katalogowy 
o Stopie�  ochrony 
o Opis  
o Dla linni poziomej – mo� liwo��  ustawienia poziomego 
o Dla linii pionowej – mo� liwo��  ustawienia pionowego 
o Dla aplikacji p
askiej 
o Liczba biegunów 

 
·  Atypy – Elementy o nietypowych d
ugo� ciach 

o Pr� d znamionowy odej��  
o Wysoko��  odej� cia (vs) 
o Szeroko��  odej� cia (ss) 
o D
ugo��  odej� cia (ls) 

 
·  Kaseta odp
ywowa 

o Typ obiektu – mo� liwo��  szybkiego pod
� czenia odbiorów do 
zasilania 

o Numer zamówieniowy – numer katalogowy 
o Pr� d znamionowy 
o Stopie�  ochrony 
o Opis 
o Dla linii poziomej – Mo� liwo��  pod
� czenia poziomego 
o Dla linii pionowej – Mo� liwo��  pod
� czenia pionowego 
o Dla aplikacji p
askiej 
o Liczba biegunów 
o Atypy – Elementy o niestandardowej d
ugo� ci 
o Pr� d odej��  – maksymalny pr� d odej��  
o Typ skrzynki – opis skrzynki (wy
� cznikowa, bezpiecznikowa...) 
o Atyp - elementy o niestandardowych d
ugo� ciach 
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o Typ skrzynki 
o Wysoko��  skrzynki(vs) 
o Szeroko��  skrzynki(ss) 
o D
ugo��  skrzynki (ls) 

 
·  Pokrywa IP54 

o Typ obiektu – Pokrywa zapewniaj� ca wy� szy stopie�  ochrony 
dla ci� gu szynoprzewodów 

o Numer zamówieniowy – numer katalogowy 
o Pr� d znamionowy 
o Stopie�  ochrony 
o Opis 
o Dla linii poziomej – mo� liwo��  pod
� czenia poziomego 
o Dla linii pionowej – mo� liwo��  pod
� czenia pionowego 
o Liczba biegunów 
o Atypy 

 
·  Elementy mocuj� ce 

o Typ obiektu – mocowanie szynoprzewodu do sufitu lub � ciany 
o Numer zamówieniowy 
o Pr� d znamionowy 
o Opis 
o Dla linii poziomej – Mo� liwo��  pod
� czenia poziomego 
o Dla linii pionowej -  Mo� liwo��  pod
� czenia pionowego 
o Dla aplikacji p
askiej 
o Liczba biegunów 
o Atyp – Elementy o niestandardowych d
ugo� ciach 

 
·  Element typu T 

o Typ obiektu 
o Numer zamówieniowy 
o Pr� d znamionowy 
o Stopie�  ochrony 
o Opis 
o Dla linii poziomej – Mo� liwo��  pod
� czenia poziomego 
o Dla linii pionowej – Mo� liwo��  pod
� czenia pionowego 
o Liczba biegunów 
o Atypy 
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15. Modyfikowanie linii (trasy) 
 
SeleCad - > SeleCad - > Katalog 
 

Polecenie pozwala na r� czne wstawianie elementów do projektu. 
Nale� y wybra�  z katalogu element i dwukrotnym klikni� ciem wstawi�  do arkusza. 
Konieczne jest jeszcze podanie punktu wstawienia i k� ta przesuni� cia. 
 

Przy r� cznym wstawianiu niektórych 
komponentów pojawia si�  okno 
umo� liwiaj� ce ustawienie elementu 
(p
asko lub w pionie). Dla 
szynoprzewodów KH i KT. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SeleCad - > SeleCad - > Wstaw z katalogu zgodnie z  

Polecenie umo� liwia wstawienie elementów z katalogu do ju�  istniej� cej trasy. Katalog 
wy� wietla tylko te elementy które mog�  by�  wstawione do danej trasy. 
Po wywo
aniu polecenia w oknie dialogowym pojawia si�  komunikat: Wybierz tras�  
Nale� y teraz wybra�  tras�  szynoprzewodu w któr�  chcemy wstawi�  
� czniki, elementy 
zasilaj� ce, odej� ciowe itp. 

 
SeleCad - > Canalis - > Wstaw typ elementu dziel � cego 
Polecenie pozwala na wstawienie znacznika okre� laj� cego odst� p mi� dzy 

kolejnymi elemntami szynoprzewodu. 
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SeleCad - > Canalis - > Wstaw punkt podzia
u 
Polecenie umo� liwia wstawienie znacznika. Znacznik ten w odró� nieniu do 

poprzedniego stosowany jest do odcinków o nietypowej d
ugo� ci. 
W miejscu wstawienia znacznika element standardowy mo� e by�  zamieniony na 
element o niestandardowej d
ugo� ci. 
 

 
SeleCad - > Canalis - > Po
 � cz lini �  

Polecenie s
u�� ce do rysowania odga
� zie�  (elementy T) lub obej��  do przeszkód 
znajduj� cych si�  na trasie szynoprzewodu. Wykonanie tej komendy wymaga 
wcze� niejszego narysowania krzywej i wygenerowania linii. 
 

SeleCad - > Canalis - > Wstaw sekcje pionowe  
Polecenie umo� liwia wstawienie pionowych elementów obej� ciowych w przypadku 

obej� cia przeszkody 
Dzia
anie polecenia wymaga wcze� niejszego narysowania linii i wygenerowania trasy. 
Po wskazaniu trasy pojawia si�  okno 

 
W oknie nale� y wybra�  kolana dla obej� cia oraz elemet prosty. Na dole okna 
wy� wietlana jest d
ugo��  pionowych elementów obej� ciowych  
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Selecad - > Canalis - > Generuj tras �  
Polecenie generuje tras�  po narysowaniu linii. Stosowane jest równie�  do 

zregenerowania trasy szynoprzewodu po wstawieniu elementów dziel� cych lub r� cznym 
wstawianiu komponentów. 
Po wskazaniu narysowanej wcze� niej lini lub zmodyfikowanej trasy szynoprzewodu 
program regeneruje tras�  dostawiaj� c brakuj� ce komponenty (elementy przesy
owe, 
zasilaj� ce). 
 

16. Legenda 
Selecad - > SeleCad - > Legenda 
Polecenie generuje tabelk�  z list�  symboli u� ytych w projekcie  

 
 

17. Lista materia
owa 
SeleCad - > SeleCad - > Lista materia
owa 
Generowanie listy materia
owej w formacie xls 
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18. Zarz� dzanie warstwami 
 

SeleCad - > Canalis - > Poka � /ukryj poziom opisów 
Polecenie ukrywa warstw�  z opisem elementów trasy szynoprzewodu 
 

SeleCad - > Canalis - > Poka � /ukryj poziom opisów elementów prostych 
Polecenie ukrywa warstw�  z opisem elementów prostych tras szynoprzewodu 

 
SeleCad - > Canalis - > Poka � /ukryj poziom opisów innych elementów 
Polecenie ukrywa warstw�  opisów pozosta
ych elementów 

 
SeleCad - > Canalis - > Poka � /ukryj poziom linii 
Polecenie ukrywa warstw�  linii na której zdefiniowano tras�  szynoprzewodu 

 
 


